
DATABLAD

Hovedfunktioner
•  Styring af kædegraver, drænplov  

og scraper

•  Virker både på bugserede og  
selvkørende drænmaskiner

• Effektiv uanset vind og vejrforhold

•  Ingen signaludfald eller behov for 
batteriskift, som ved LASER

•  Kompatibel med Trimble's TMX-
2050, FmX eller FM1000 display

•  Mulighed for trådløst dataoverførel-
se til Danmarks Digitale Drænkort 
server

•  Analysér data med Trimble AG soft-
ware programmet til projektering af 
ny dræning

WM DRAIN 
-EFFEKTIV DRÆNSTYRING

WM Drain er Trimbles komplette 
maskinstyringsløsning til dræning. Med 
WM Drain kan du nivellere, projektere 
og udføre drænopgaver præcist og 
effektivt. Drænstyringen er baseret på 
GPS med RTK korrektioner, for præcis 
kote reference.

OPMÅLING
Opmåling og nivellement udføres 
direkte med TMX-2050 displayet, 
der samtidig udfører dybdestyring af 
kædegraver, drænplov eller scraper. 
Alternativt kan benyttes håndholdte 
opmålingsinstrumenter som Trimble 
Geo7x. 

PROJEKTERING
Projekteringen af drænet foregår direkte 
i TMX-2050 displayet. Her kan man 
indtaste og justere på alle parameter 
omkring drænet, såsom promillefald, 
max. dybde og min. dybde.

Alternativt projekteres alle dræn via 
Trimble AG software programmet. 
Hvis du benytter Trimble AG software 
til projektering, får du automatisk 
rørdimentionering og oversigt over 
materialeforbrug, samt omkostninger og 
dokumentation. 

INSTALLATION
TMX-2050 displayet styrer 
dybdereguleringen på alle typer af 
kædegravere, drænplove og scraper. 
Udstyret kan benyttes på både 
selvkørende og bugserede drænplove. 
Alle drænplovsstyringer fra Geoteam 
bliver leveret med internetopkobling, så 
man automatisk kan overføre udførte 
drænopgaver til Danmarks Digitale 
Drænkort server. Dette sikrer, at du kan 
levere den nødvendige dokumentation. 
Dokumentationen bliver gemt på 
Danmarks Digitale Drænkort server, 
som sikrer at du altid har nem og sikker 
adgang til dine dræn data.
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