
ML-1MProduktinfo

Flere specifikationer:
+ Manual

+ Features

+ Lokaliser mål nær metalisk hegn

ML-1M er et af SubSurface Instruments’ længst 
vedvarende og brancheførende produkter til 
magnetisk detektion. Uanset om du søger 
hjørne markører (jern eller stål), brøndkasser, 
ståltrumler eller septiktankhåndtag, er dette den 
go-to magnetiske locator for dig, og med god 
grund. 
ML-1M tilbyder enkel enhåndsbetjening med et 
simpelt tastatur der er let at lære. Den digitale 
måler sørger for visuel signalstyrke, 
polaritetsindikation, forstærkningsindstilling og 
batterilevetid. Derudover har ML-1M en stærk 
monotube konstruktion, der giver strukturel 
integritet, du kan regne med.

For yderligere info: 7733 2233 │ www.geoteam.dk

Nøglefunktioner og fordele: 

 
+ Stærk aluminium konstruktion

+ Én håndholdt nem og enkel skelhund

+ Stor Letvægts - Ca. 1 kg inklusiv batterier

+ Batterilevetid - ca. 30 timer ved normal brug

+ ML-1M tilføjer funktioner uden kompleksitet

+ ML-1M version med LCD viser positiv eller 

negativ polariet og signalstyrke

http://produkter.geoteam.dk/Produktblade/Magnetic_Locator/Magnetic_locator_ML-1M_manual.pdf
http://produkter.geoteam.dk/Produktblade/Magnetic_Locator/Magnetic_locator_ML-1M_features.pdf
http://produkter.geoteam.dk/Produktblade/Magnetic_Locator/Magnetic_locator_Instruktion_Lokaliser_maal_naer_metalisk_hegn.pdf

