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Ved opdatering af RangePoint frekvens skal software 
versionen være 7.75 eller højere, ellers kontakt Geoteam  
Tlf. 7733 2288 
landbrug@geoteam.dk 
www.geoteam.dk 

 

Software version 
 
Tryk på ”Indstillinger” 
 

 
  

Software version 
 
Tryk på ”System” 
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Software version 
 
Tryk på ”Status” 
 

 
  

 
 
 
 

 Software 
version 
 
Tryk på ”System Status” 
 

 
  

Software 
version 
 
Her vil du kunne aflæse 
hvilken version CFX-750 
skærmen har, skal være 
7.75 eller højere. Hvis ikke 
kontakt Geoteam 
Tlf. 7733 2288 
landbrug@geoteam.dk 
www.geoteam.dk 
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Indtastning af ny 
frekvens 
 
Tryk på ”Indstillinger” 
 

 
  

Indtastning af ny 
frekvens 
 
Tryk på ”GPS” 
 

 
  

Indtastning af ny 
frekvens 
 
Tryk på ”GPS-Indstillinger” 
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Indtastning af ny 
frekvens 
 
 
Tryk på ”RangePoint RTX”  
 
 
Tryk grøn pil for at fortsætte  

 
  

Indtastning af ny 
frekvens 
 
Indstil frekvens til: 1545.4900 
MHz 
Indstil birate til: 2400 bps 
 
Tryk grøn pil for at fortsætte 

 
  

Indtastning af ny 
frekvens 
 
Tryk på ”Høj nøjagtighed” 
 
Tryk grøn pil for at fortsætte 
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Indtastning af ny 
frekvens 
 
 
Tryk på Hjem ikonet 
 

 
  

Indtastning af ny 
frekvens 
 
 
RangePoint frekvensen er nu 
skiftet 

 
  

 


